
Fugtige kældre

Renoveringstiltag
ÅKalciumsilikatplader
ÅInjicering
ÅSmøremembran
ÅHydraulisk kalkmørtel
ÅKeraRid-behandling
ÅOmfangsdræn

Hvad skal vælges?



Krav til fugtniuveauer



Analyser fugtproblemet

Fugtproblemets art, karakter og omfang

ÅSkimmelsvampevækst på bygningsflader

ÅFugtindtrængning udefra og/eller nedefra

ÅVandtryk udefra på bygningen

Fugtisolering af konstruktioner

ÅForekommer der fugtspærre på/i vægge

ÅEr gulvkonstruktionen fugtisoleret 

Hvad skal kælderen bruges til

ÅBeboelse eller anden form for brugsrum

ÅOplagring af genstande

ÅCykelkælder



Beboelse / brugsrum

Skimmelsanering
ÅFjernelse af materialer

ÅAfrensning af skimmel

ÅRengøring

Fugtsikring af betongulve
ÅAffugtning af overflader

ÅSmøremembran

Fugtsikring af vægge
ÅVandret fugtspærre

ÅInjicering

ÅHydraulisk kalkmørtel

ÅOverfladebehandling (KefaRid)



Fugtsikring af gulv

ÅRemmers Multitæt 2K+



Injicering af væg

ÅF.eks. Remmers Kiosol



Isolering af kældervæg

ÅKalciumsilikat isoleringsplade





Overfladebehandling af vægge

ÅNHL Hydraulisk kalkmørtel

ÅKefaRid



Oplagring / cykelkælder

Skimmelsanering
Å Fjernelse af materialer

Å Rengøring

Betongulve
Å Rengøring

Fugtsikring af vægge
Å Hydraulisk kalkmørtel

Å Overfladebehandling (KefaRid)

Følgearbejder
Å Etablering af mekanisk udsugning

Å Afhjælpning af korrosionsskader

Å Afhjælpning af revner i ydervægge











Overfladebehandling af vægge

ÅNHL Hydraulisk kalkmørtel

ÅKefaRid



Omfangsdræn






